Przedmiar robot
SIEC WODOCIAGOWA. BRANZA SANITARNA

Obiekt Przebudowa sieci wodociagowej w ulicy Lakowej w Ustce
Budowa  Ustka, ulica Lakowa
Inwestor Wodociggi Ustka, Ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
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"Rekomendacja Jakosci" dlu programu do kosziorysowania Rodos
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/5
Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Lakowej w Ustce - - o
Nr | Podstawa NrST  |Opisrobot N Im Tos¢ |
1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJS 1 ODTWORZENIE: NAWIERZCHNI |
1. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
1 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkierz na podsypee cementowo-piaskows] z wypelnieniem spoin
0810/02
(58,15+1,25+1,55+1,65+1,05+1,2)*2 m2 129,700
razem | m2 129,700
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych béz-onowych o grubosci 15¢m z wypetnieniem spoin
0811/04 Zaprawg cementowg
(10)*2 m2 20,000
razem | m2 20,000
3 KNR 2-31 Transport wewngtrzny samochodem o fadownosei ponad 3 do 10t materiatéw sztukowych o masie
1507/06 od 1000 do 2000kg z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
18,2 t 18.200
- razem t 18,200
4 KNR 2-31 Naklady uzupetniajgce do tablicy 1507 na transport materiatow sztukowych na dalsze 0,5km
1508/02 ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o fadownasci ponad 5 do 10t
Krotnosé = 4,5
182 t 18,200
razem i 18_,-2_00
e 2. ROBOTY ODTWORZENIOWF. B - .
5 | KNR2-51 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-1V - warto$¢ zaggszczenia > 0,97 wartosci Proctora
(68,15+1,25+1 65+1,65+1,05+1,2)*2 m2 149,960
| razem | m2 _‘149%
6 KNR 2-31 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 1 3cm
0114/05
{68,15+1,25+1,65+1,65+1,05+1,2)*2 m2 149,900
- razem | m2 149,900|
7 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kru_szywa naturalnego o grubosei po zageszezeniu 20c¢m - za kazdy o
0114/02 dalszy lem
Krotnosé = 12
m2 149,500
g KNR 2-31 Warstwa gormna pedbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu &cm
0114/07
m2 149,500
9 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lem
Krotno$¢ = 12
) m2 149,500
10 KNR 2-31 ‘Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, LAE(,;LLMHL mechanicznie o gruboscl po
0105/07 zaggszezeniu 3cm
m2 49,500
11 KNR 2-31 Nawierzchnia z klinkieru drogowego ukiadanego na rgb na nowej podsypce
0307/02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows
m2 129,500
i2 KNR 2-31 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15cm, z wypelnieniem
0309/08 spoin zaprawa
- m2 20,000
3. _SI_E(" WODOCIAGOWA
3.1. Roboty ziemne, podsypka.
13 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym -
0119/03 tyczenie
(68,1541,25+1,6+1,653+1,05+1,2)/1000 km 0,075
i | razem | km 0,075
14 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym -
0119/03 powykonaweze
(68,15+1.25+1,65+1 65+1,05+1,2)/1000 km 0,075
B razem | km 0,075}
15 KNR 2-0} ‘Wykopy imiowe w gruntach suchych kategorii Il o szerokosei 0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m o
0317/04 $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
siet wodociggowa  (68,15+1,25+1,6+1,65+1,05+1 2)*1,7%1.5 m3 190,995
| razem | m3 190,995
16 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-I1 o $cianach pionowych o szerokosci
0320/01 0,8-1,5m i gigbokosci do 1,5m
(68,15+1 25+1 65+1,65+1,05+1 2)*0,5%1,5 m3 56,213
razem | m3 36,213
17 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszezeniem gruntu
0230/01 kategorii -l na odlegtosé do 10m )
| |(68,1 5+1,25+1,65+1,65+1,05+1 2)*1,2%1,5 m3 134,910
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' razem | w3 134,910]
i8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi z transportem urobku samochodami
0203/01 samowyladowczymi na odleglodé do 1km, koparki o poj.tyzki 1,20m3-wywéz ziemi
(68,15+1,25+1,55+1 65+1.05+1 2)¥1,1*1.5 m3 1 23,5031
razem | m3 123,503
19 | KNR2-01 Naklady uzupet do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odleglosé transportu ponad
0214/03 1km, samoch. samowytadowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych-ziemia do
Sk
Krotno$t = 15
- m3 123,503
20 | KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obickty z materiatéw s_ypli'ich o grubogci 20cm
0511/03
0,2%1,5%(68,15+1,2+1,65+1 65+1 05+1,2) m3 22,470
TazZem ["m3 22,470
21 |KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grabosci [9cm
0511/01
Krotnosc =4
0,1%1,5%(68,15+1,25+1,65+1.65+1,05+1,2) m3 11,243
razem | m3 1i,243]
22 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0203/01 samowytadowczymi na odlegto$é do 1km, koparki o pojtyzki 1,20m3-dowdz piasku na zasypke
0,6%1 5¥(68,15+1,2+1,65+1,65+1,05+1,2) m3 67,410
razem | m3 67,410
23 KNR 2-01 Naktady uzupet do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odleglos¢ transportu ponad
0214/03 1k, samoch. samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych-piasek do
10km
Krotnogé = 15
m3 67,410
24 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych dcian wykopow liniowych w N
0322/02 gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
(68.15+1,2+1,65+],65+1,05+1,2)*2%1,7 m2 254,660J
- razem | m2 - 254,660
725 | KNR-W2-18 Montaz r[n'ociqg()w z rur polietylenowyceh (PE, PEHD), o $rednicy zewngtrzne) 110mm
0169/04
DN110  68,15+1,25+1.2 m 70,600
razem m 70,6001
26 |KNR-W2-18 | Montaz ru?ociqgéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o Srednicy z;&'ll‘?trmej do 63mm
0109/01
1,2+1,65+1,05 - m 3,900
TaZEm m 1900
27 (KNR-W 2-18 Rurociggi z rur stalowych o Ztgczach spawanych, o $rednicy zewnetrznej i grubosel Scianek
0105/01 89,0/4,0mm
2,45 mo 2,450
razem | m | 2,450
23 KNR 2-28 Ksztahtki PE na rurociggach PE o érednicy zewngtrznej do 63mm N o
0305/01
szt 3,000
29 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 110mm
0305/03
SZt 7.000
30 | KNR-W 2-18 Trojniki whudowane do istnigjacych rurociagdw o srednicy 100mm - analogia ] !
0801/02
| i il o kpl 4,000
31 | KNR-W2-18 Nasady rurowe (opaski) montowane na istnigjacych rurociggach o rednicy 100mm - analogia
0802/02
B | sz 7.000
32 |KNR-W2-18 Zasuwy typu E kotnierzowe z obudows, montowane na rurociggach PCW i PE, o srednicy
0212.1/02 100mm
kpl 2,000
33 [KNR-W2-18 Zasuwy 7zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z obudowa, o Srednicy 80mm
0205.1/02
| kpl 2,000
34 |KNR-W2-18 Zasuwy do praytgezy domowych, montowane na rurociagach PCW 1 PE, o Srednicy do 65mm
0212.1/01 ‘
_ | kpl 7,000
35 |KNR-W2-18 Hydranty pozarowe podziemne, o $rednicy 80mm -
0219/01 ‘
- . . kpl ‘ 2,000
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36 | KNR 2-19w Oznakowarnie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagyu wlozonego w ziemi-analogia -
0102/01 oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi
sie¢ wodociggowa PE-HD 70,60 m 70,600
sie¢ wodocizgowa stalowa D80 3,90 m 3.900
przylacza dn32 2,45 m 2,450
razem m 76,9;":0
37 | KNR-W2-18 Montaz konstrukcji podwieszef kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, i
0901/01 elementy o rozpigtoici 4,00m
3 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
38 | KNR-W2-18 Montaz konstrukeji podwieszen rurociggéw i kanaléw, elementy o rozpietosei 4,00m
0903/01
6 kpl | 6,000
razem | k_pl—_"—_ 6,000
39 | KNR-W 2-18 Wykonanie roznych elementow betonowych drobnowymiarowych o objgtoscei do 13;:13 - bloki
0530/01 oporowe pod wezly
0,540,5%0,25%17 m3 1,063
razem | m3 B l,OiS‘
40 | KNR 2-19W Oznakowanie na stupku stalowym trasy wodociagu
0134/02
kpl 1.000
41 KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o srednicy nominalnej do 100mm
0802.2/01
SZL 1,000
42 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o érednicy nominalngj do 150mm (pr(’:ba_=200m)
0803/01 i
- proba 1 ,()0()!
43 | KNR 2-18w Jednokrotne plukanie sicci wodociagowe z rurociagdw o $rednicy neminalnej do 150mm
0708/01
Krotnos¢ =2
sicé wodociggowa PE-HD dell0 7086 m 70,600
sie¢ wodociggowa stal dn§0 3,9 m 3,900
przylacza dn32 2,45 | m 2,450
Tazem m 76,950
44 Kalkulacja Badanie | bakteriologiczne wody T o
indywidualna
kpl 1,000
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[[PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

ROBOTY ZIEMNE 1 ROZBIORKOWE

ROBOTY ODTWORZENIOWE
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SIEC WODOCIAGOWA

Roboty ziemne, podsypka.
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Roboty montazowe.




