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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczy remontu komór syfonowych przejścia pod rzeką Słupią. 
W zakres remontu wchodzić będzie:
- wymiana osprzętu (zasuw kanałowych) 
- wymiana stropów przekrywających komory, 
- wymiana stopni włazowych i włazów, 
- ubytków w kinetach, 
- przecieków wód gruntowych, pęknięć. 
 
Renowacja polega na wyłożeniu wewnętrznej części studni nowymi powłokami ochronnymi odpornymi na agresywność ścieków. Powłoka ochron-
na ma zapewnić pełną szczelność.
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Remont komór syfonowych 

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Remont komór syfonowych 

1 Roboty przygotowawcze i ziemne 1 5
2 Inspekcja rurociągów z użyciem kamery TV i ich czyszczenie 6 10
3 Roboty demontażowe 11 16
4 Roboty rozbiórkowe 17 19
5 Roboty konstrukcyjne 20 36
6 Roboty montażowe i instalacyjne 37 44
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Remont komór syfonowych 
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont komór syfonowych 

1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1
d.1

KNR 2-25
0310-01

ST-01-01 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budo-
wa

m2

10,0*7,0*1,60*2 m2 224,00
RAZEM 224,00

2
d.1

KNR 4-01
0102-02

ST-01-02 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(3,20+2,20+1,00*2)*2*1,00*0,50 m3 7,40
(3,10+2,20+1,00*2)*2*1,00*0,50 m3 7,30

RAZEM 14,70
3

d.1
KNR 4-01
0105-02

ST-01-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.2 m3 14,70
RAZEM 14,70

4
d.1

KNR 2-25
0310-02

ST-01-00 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - roze-
branie

m2

poz.1 m2 224,00
RAZEM 224,00

5
d.1 wycena własna

ST-03-01 Wynajem instalacji do przepompowywania ścieków z komory po-
przedzającej komorę KS-1 do studni na terenie pompowni PG
wraz z zaknięciem kanałów Dn800 korkami pneumatycznymi (2
szt), wydajność pompowni 200 m3/h, długość rurociągu tłocznego
Dn250 mm ok. 250 mb  - okres wynajmu 30 dni

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Inspekcja rurociągów z użyciem kamery TV i ich czyszczenie

6
d.2

KNR 4-05II
0101-06

ST-03-01 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o
śr. 0.60 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - ruro-
ciąg obecnie użytkowany

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

7
d.2 wycena własna

ST-03-01 Inspekcja kamerą TV odcinka ok. 50 m - rurociąg Dn600 obecnie
użytkowany

próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

8
d.2 wycena własna

ST-03-01 Kontrola nieczynnego rurociągu Dn600 - sprawdzenie stanu na-
pełnienia

próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

9
d.2

KNR 4-05II
0101-06

ST-03-01 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o
śr. 0.60 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - ruro-
ciąg obecnie nieczyyny

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

10
d.2 wycena własna

ST-03-01 Inspekcja kamerą TV odcinka ok. 50 m - rurociąg obecnie nie-
czynny

próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

3 Roboty demontażowe

11
d.3

KNR 4-05I
0223-10 9906-
2 

ST-01-01 Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej
600 mm w komorach - poza granicami miast

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

12
d.3

KNR-W 2-18
0529-01
analogia

ST-01-01 Demontaż włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i
komorach - wsp. R=0,6

szt.

2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

13
d.3

KNR-W 2-18
0529-04
analogia

ST-01-01 Demontaż stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i ko-
morach - wsp. R=0,6

szt.

7*2*2 szt. 28,00
RAZEM 28,00

14
d.3

KNR 4-05I
0121-09

ST-01-01 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. ze-
wnętrznej 610/11

m

2*2*0,2 m 0,80
RAZEM 0,80

15
d.3

KNR 4-04
1107-01

ST-01-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość do 1 km

t

0,8 t 0,80
RAZEM 0,80
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Remont komór syfonowych 
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.3

KNR 4-04
1107-04

ST-01-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

t

0,8 t 0,80
RAZEM 0,80

4 Roboty rozbiórkowe

17
d.4

KNR 4-04
0305-03

ST-01-01 Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców)
przy grubości płyty stropowej do 20 cm

m3

1,1 <2,20*3,20*0,20-0,60*0,80*0,20*2-PoleKołaD(0,6)*0,20*2> m3 1,10
RAZEM 1,10

18
d.4

KNR 4-04
0305-02

ST-01-01 Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców)
przy grubości płyty stropowej do 15 cm

m3

0,79 <2,20*3,10*0,15-0,60*0,80*0,15*2-PoleKołaD(0,6)*0,15*2> m3 0,79
(2,20+2,50)*2*0,05*0,20 m3 0,09

RAZEM 0,88
19
d.4

KNR 4-01
0108-19 0108-
20 

ST-01-01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15
km

m3

1,98 <poz.5+poz.6> m3 1,98
RAZEM 1,98

5 Roboty konstrukcyjne

20
d.5

ZKNR C-2
0801-06 9916

ST-02-03 Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego
malowanego - klasa betonu ponad B 30

m2

(2,80*1,80)*2*1,60+2,80*1,80 m2 21,17
(2,70+1,80)*2*2,20+2,70*1,80 m2 24,66

RAZEM 45,83
21
d.5

KNR 2-02
1902-02

ST-02-01 Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o gru-
bości do 20 cm

m2

(3,20+2,20+2,80+1,80)*2*0,30 m2 6,00
RAZEM 6,00

22
d.5

KNR 2-02
1903-07

ST-02-01 Deskowanie tradycyjne przekryć m2

3,20*2,20 m2 7,04
3,10*2,20 m2 6,82

RAZEM 13,86
23
d.5

KNR 2-02
1908-03

ST-02-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prę-
ty ze stali żebrowanej o śr. 10 mm

t

(316,3+245,7)/1000 t 0,56
RAZEM 0,56

24
d.5

KNR 2-02
1920-04 z.sz.
5.1. 9928 

ST-02-01 Betonowanie ścian zbrojonych o grubości do 20 cm o wysokości
do 2 m w deskowaniu tradycyjnym Objętość elementu ponad 0.5
do 1.0 m3.

m3

(3,20*2,20-2,80*1,80)*0,30 m3 0,60
RAZEM 0,60

25
d.5

KNR 2-02
1916-05 z.sz.
5.1. 9928 

ST-02-01 Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 20 cm Objętość elementu
ponad 1.0 do 1.5 m3.

m3

1,15 <3,20*2,20*0,20-0,90*0,40*0,20*2-PoleKołaD(0,6)*0,20*2> m3 1,15
1,11 <3,10*2,20*0,20-0,90*0,40*0,20*2-PoleKołaD(0,6)*0,20*2> m3 1,11

RAZEM 2,26
26
d.5

KNR BC-02
0210-01

ST-02-03 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warst-
wy sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betono-
wych

m2

5,40+4,86 m2 10,26
RAZEM 10,26

27
d.5

KNR BC-02
0211-05

ST-02-03 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej
konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wiel-
kość ubytków 5 mm

m2

poz.26 m2 10,26
RAZEM 10,26

28
d.5

KNR BC-02
0210-02

ST-02-03 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warst-
wy sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betono-
wych

m2

9,20*2,00+9,00*1,80 m2 34,60
RAZEM 34,60

29
d.5

KNR BC-02
0211-02

ST-02-03 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej
konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość
ubytków 5 mm

m2

poz.28 m2 34,60
RAZEM 34,60
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30
d.5

KNR BC-02
0211-04

ST-02-03 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5
do 10 mm wielkości ubytku - przyjęto 50% powierzchni

m2

poz.32*50% m2 27,56
RAZEM 27,56

31
d.5

KNR BC-02
0211-04

ST-02-03 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5
do 15mm wielkości ubytku - przyjęto 25% powierzchni

m2

poz.32*25% m2 13,78
RAZEM 13,78

32
d.5

KNR BC-02
0218-03

ST-02-04 Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych -
malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i piono-
wych

m2

poz.26*2+poz.28 m2 55,12
RAZEM 55,12

33
d.5

KNR AT-27
0301-04

ST-02-05 Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne masy
uszczelniające KMB

m2

3,20*2,20 m2 7,04
3,10*2,20 m2 6,82

RAZEM 13,86
34
d.5

KNR AT-27
0304-02

ST-02-05 Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas
uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.33 m2 13,86
RAZEM 13,86

35
d.5

KNR AT-27
0301-01

ST-02-05 Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy
uszczelniające KMB

m2

(3,20+2,20)*2*0,70 m2 7,56
(3,10+2,20)*2*0,50 m2 5,30

RAZEM 12,86
36
d.5

KNR AT-27
0303-02

ST-02-05 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas
uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.35 m2 12,86
RAZEM 12,86

6 Roboty montażowe i instalacyjne

37
d.6

KNR 7-04
0308-06
analogia

ST-03-01 Zastawki kanałowe o powierzchni do 1 m2. Montaż sposobem pół-
mechanicznym - zastawki naścienne ze stali AISI 316TI do kana-
łów okrągłych Dn600 mm

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

38
d.6

KNR-W 2-18
0529-04
analogia

ST-03-01 Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i ko-
morach

szt.

7*2*2 szt. 28,00
RAZEM 28,00

39
d.6

KNR 2-02
1217-05

ST-03-01 Obramienia z kątownika ocynkowanego 40x40x3 mm m

(0,98+0,48)*2*4 m 11,68
RAZEM 11,68

40
d.6

KNR 2-02
0702-09

ST-03-01 Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberko-
wej ocynkowanej gr. 4mm

m2

0,46*4 m2 1,84
RAZEM 1,84

41
d.6

KNR-W 2-15
0227-05

ST-03-01 Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu B125 z wypełnieniem beto-
nowym, z ryglem

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

42
d.6

KNR-W 2-15
0227-05

ST-03-01 Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu B125 pełnożeliwne szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

43
d.6

KNR 2-15
0120-04

ST-03-01 Skrzynki żeliwne do zasuw osadzone w płycie komory szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

44
d.6 wycena indywi-

dualna

ST-03-01 Próba szczelności komór z zastosowaniem korków pneumatycz-
nych

prob.

2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
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