
Załącznik Nr 6 do SWZ 
 
 

Protokół z testu technologicznego 

doboru polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego 

 

 
Zamawiający: Wodociągi Ustka Sp. z o. o. 

                          Ul. Ogrodowa 14 

                          76-270 Ustka 

 

Wykonawca: 

 

Polielektrolit:                                                                                                 

 

PRZYGOTOWANIE POLIELEKTROLITU: 

 

Kalibracja pompy polimeru: 

Czas kalibracji: …………………………….., stężenie polimeru: …………….... % 

 

Stan liczników na początku testu ( w momencie pobrania 1 próby): 

           Nadawa (pompa osadu)- stan licznika ……………………………………. m³ 

           Pompa polimeru- stan licznika ……………………………………….. m³ 

 

Stan liczników na zakończenie testów (w momencie pobrania ostatniej próby): 

          Nadawa (pompa osadu)- stan licznika ……………………………………. m³ 

          Pompa polimeru- stan licznika ……………………………………….. m³ 

 

Pobór nadawy, osadu odwodnionego, odcieku: 

1). godz.: ………………………………… 

2). godz.: ……………………………….. 

3). godz.: ……………………………….. 

 

 

Podpisy osób biorących udział w przeprowadzanym teście: 

1. Inspektor ds. technologicznych –  

2. Inspektor ds. technicznych –  

3. Pracownik obsługi – operator – 

 

Oświadczenie Wykonawcy: 

Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia testu technologicznego 
 z użyciem oferowanego przeze mnie polielektrolitu.      
      
      ………………………………………..……………………… 

 


